


Die Messung von Anzugs bzw. Abfallwerte von Reedsensoren und 
Reedschaltern erfolgt im Hause MEDER zum größten Teil in 
spezifischen Messspulen.

Sollen diese Messwerte firmenübergreifend nachvollziehbar sein,
so ist die Messung der Sensoren in einer Standard Spule die global 
verfügbar ist unumgänglich.

…… die Helmholtzspule MSdie Helmholtzspule MS--150.150.
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Um die Ansteuerung der Helmholtzspule einfach zu gestalten 
wurde eine Software auf Basis der Programmierumgebung Agilent
VEE entwickelt.

In dieser Anwendung können Ströme, Spannungen, verschiedene 
Kontaktvarianten u.v.m. komfortabel eingestellt werden.

Zur Auswertung der Daten werden die Messwerte protokolliert 
und in einer Datei zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung 
gestellt. 

Parallel dazu wird nach Ende der Messung ein Messwertprotokoll 
mit eine statistischen Auswertung generiert.
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Bedienoberfläche mit Messergebnissen

Konfigurationsfenster
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 Ermittlung des AnzugwertesErmittlung des Anzugwertes

- Sättigungsimpuls
- Schnelle treppenförmige Rampe zu Ermittlung des ungefähren
Schaltpunktes

- Schneller Anstieg von 0 bis kurz vor den ermittelten Schaltpunkt
- Langsamer Anstieg zur genauen Ermittlung des Schaltpunktes

 Ermittlung des AbfallwertesErmittlung des Abfallwertes

- Schnelle abfallende Rampe ab Anzugswert zur Ermittlung des
ungefähren Wertes des Schaltpunktes

- Langsame abfallende Rampe zur genauen Ermittlung des 
Schaltpunktes

- Ruhezeit

Um den Einfluss von Fremdfeldern zu eliminieren wird der komplette 
Messvorgang noch einmal in entgegen gesetzter Richtung wiederholt. 

Kompletter Messablauf

Messtechnik:
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MesswertdateiMesswertdatei

ProtokolldateiProtokolldatei
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